
Акустические Панели 
для Стен



О НАС
Barelit была основана как торгово-производственная компания в 2007 году. Наша

традиционная бизнес-модель основана на достижении в расширении продаж на площадках

турецких и европейских производителей, а так же в странах ближнего зарубежья и по всему

миру.

Основываясь на решении компании о расширении спектра наших услуг, мы начали

производство декоративных панелей и упаковочного оборудования. Кроме того, мы

поставляем различные виды сырья, материалы, декоративные плёнки, строительные

материалы, клеи для ламинирования и упаковки, которые так же используются в

гигиенической отрасли.

Мы относимся к нашим клиентам с уважением, верой и интегрируем честность во все

аспекты нашего бизнеса и деятельности. Наша миссия – строить долгосрочные отношения с

нашими заказчиками и клиентами, предоставляя исключительное обслуживание, ведя бизнес

с помощью инноваций и передовых технологий.

Barelit обеспечивает маркетинг, проверенный временем и качеством продукции,

предоставляет технические консультации и поддержку. Компания берет на себя все

обязанности по организации и проведению импорта/экспорта и производства.
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ЧТО ТАКОЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ?

Акустические панели предназначены для уменьшения звуковой реверберации

(известной как эхо) во внутренних помещениях. Обычно они изготавливаются из

пористых материалов (ткань, войлок и обёрнутые профили МДФ), предназначенных

для поглощения и отражения звуковых волн.

Войлок так же невероятно прочный и водостойкий. Это делает его идеальным для

влажного климата, он отлично подходит для уменьшения отражения звука.

Многоцветные рейки МДФ ламинированы финишной плёнкой и аккуратно фиксируются

на войлоке. Панели не требуют частой чистки и ухода, они легко чистятся, режутся и

устанавливаются на любой тип поверхности стены.

После установки, акустические панели создают глубокое трёхмерное ощущение

гармонии, дополняя дизайн интерьера.

СВОЙСТВА
❑ ПЭТ-войлок оказывает уникальное воздействие на звуковые волны, благодаря 

своей пористой структуре.

❑ Переработанное эко-сырьё не имеет запаха.

❑ Волокна ПЭТ и воздушные зазоры не пропускают звуковые волны путём их гашения 

и рассеивания.
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Орех Американский

Тик Темный

Дуб Светлый

Дуб Карамельный

Дуб Натуральный

Дуб Холодный

Дуб Современный

Антрацит

ЦВЕТА

Акустические панели представлены в 8 цветах.
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Все размеры указаны в мм.

МОНТАЖ
❑ Монтаж панелей возможен двумя способами: с помощью клея или шурупов.

❑ Для ускорения, облегчения монтажа и придания прочности, рекомендуем использовать клей

HOMELINE МНОГОЦЕЛЕВОЙ ПУ КЛЕЙ.

❑ Достаточно нанести клей на все углы, а так же на среднюю часть панели и прижать к стене на

несколько минут.
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Тип рейки : МДФ

Покрытие рейки : Финишная пленка

Вес панели : 11 - 12 кг (+/-10%) – 2400 x 600 мм
12 - 13 кг (+/-10%) – 2780 x 570 мм

Размер панели : 2400 x 600 мм / 2780 x 570 мм

Плотность ПЭТ : > 1600 г/кв.м.

Толщина ПЭТ : 9 мм

Толщина рейки : 12 мм

Ширина рейки : 26 мм

Растояние между рейками : 20 / 17,5 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

600 мм

570 мм
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Подтверждённый класс огнестойкости войлока “B-s1,d0”.

Вся наша продукция имеет сертификат FSC .

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

СВОЙСТВА ВОЙЛОКА
❑ Переработанный и экологически чистый.

❑ Невероятно крепкий и водоотталкивающий, что

делает его подходящим для влажного климата.

❑ Превосходные акустические показатели,

подавление эха.

❑ Не требует частой чистки и ухода.

❑ Гипоалергенный, без запаха и не токсичен.

❑ Легко режется и устанавливается на любые типы

стеновых поверхностей.
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УПАКОВКА И ДОСТАВКА – 40-футовый HC контейнер

❑ Каждая панель упакована индивидуально в картонную коробку.

❑ Паллеты укладываются в два штабеля.

❑ Код ТНВЭД: 441899000019.

ВИД СЗАДИ

2460х1250х1300 

мм

2460х630х1300

мм

2460х1250х1300 

мм

2460х1250х1300 

мм

2460х1250х1300 

мм

2460х630х1300

мм

2460х630х1300

мм

2460х630х1300

мм

2800х1180х1320

мм

2800х1180х1320

мм

2800х1180х1320

мм

2800х1180х1320

мм

2800х1180х1320

мм

2800х1180х1320

мм
2800х1180х1320

мм

2800х1180х1320

мм

Размер панели: 2780 x 570 мм

Размер паллеты: 2800 x 1180 x 1320 мм

90 панелей на паллету

ВСЕГО: 1440 панелей (16 паллет)

Размер панели: 2400 x 600 мм

ВИД СВЕРХУ

ВИД СЗАДИ

Размер панели: 2400 x 600 мм

Размер паллеты: 2460 x 630 x 1300 мм

45 панелей на паллету; 8 паллет

Размер паллеты: 2460 x 1250 x 1300 мм

90 панелей на паллету; 8 паллет

Размер коробки: 2450 x 620 x 25 мм 

353 коробки

ВСЕГО: 1433 панелей (16 паллет + 353 

панели)

Размер панели: 2780 x 570 мм

ВИД СВЕРХУ
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УПАКОВКА И ДОСТАВКА – 20-футовый DC контейнер

2460х625х1130

мм

2460х1250х1130

мм

2460х1250х1130

мм

2460х625х1130

мм

2800х1150х1130

мм

2800х1150х1130

мм

2800х1150х1130

мм

2800х1150х1130

мм

❑ Каждая панель упакована индивидуально в картонную коробку. 

❑ Паллеты укладываются в два штабеля.

❑ Код ТНВЭД : 441899000019.

Размер панели: 2400 x 600 мм

ВИД СВЕРХУ

Размер панели: 2780 x 570 мм

ВИД СВЕРХУ

ВИД СЗАДИ ВИД СЗАДИ

Размер панели: 2400 x 600 мм

Размер паллеты: 2460 x 625 x 1130 мм

40 панелей на паллету; 4 паллеты

Размер паллеты: 2460 x 1250 x 1130 мм

80 панелей на паллету; 4 паллеты

Размер коробки: 2450 x 620 x 25 мм 

120 коробок

ВСЕГО: 600 панелей (8 паллет + 120 панелей)

Размер панели: 2780 x 570 мм

Размер паллеты: 2800 x 1150 x 1130 мм

80 панелей на паллету

ВСЕГО: 640 панелей (8 паллет)



КОНТАКТЫ

Резиденция Брандиум, R1/127
Кючюкбаккалкёй, улица Дудуллу 
№:23-25A, 34750 Аташехир Стамбул - Турция

+90 216 415 94 68

info@barelit.com
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